( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemiR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung ’%

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestatigt hiermit, dass das Priiflaboratorium

ATLAS Material Testing Technology GmbH
Vogelsbergstralle 22, 63589 Linsengericht

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 besitzt, Priifungen in folgenden Bereichen
durchzufiihren:

Bestimmung optischer Werkstoffeigenschaften mittels instrumenteller Messtechnik und
visueller Beurteilung von Kunststoffen, Textilien und Beschichtungsstoffen; Bestimmung

der Haftfestigkeit von Beschichtungen; Leistungs- und Beanspruchungspriifungen hinsichtlich
Licht- und Wetterbestindigkeit sowie Alterung von Kunststoffen, Farben und Beschichtungen,
Dichtungen, Gummi, Textilien, Automobil-, AuBen- und Innenausriistungen, Drucktinten,
Klebstoffen, Aluminiumoberflichen und nichtmetallischen Werkstoffen durch natiirliche

und kiinstliche Bewitterung und Beanspruchung durch kiinstliche Strahlung

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 08.07.2022 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-15044-02. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des
Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 6 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: D-PL-15044-02-00

!
fh VEv’L'alMJ Vé/
Berlin, den 08.07.2022 Im Auftrag Dr. Tobias Poest /

Fachbereichsleiter /3

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu
entnehmen. https://www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.html!

Siehe Hinweise auf der Rickseite
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Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-15044-02-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 08.07.2022
Ausstellungsdatum: 08.07.2022

Urkundeninhaber:

ATLAS Material Testing Technology GmbH
Vogelsbergstralle 22, 63589 Linsengericht

Prifungen in den Bereichen:

Bestimmung optischer Werkstoffeigenschaften mittels instrumenteller Messtechnik und visueller
Beurteilung von Kunststoffen, Textilien und Beschichtungsstoffen; Bestimmung der Haftfestigkeit
von Beschichtungen; Leistungs- und Beanspruchungspriifungen hinsichtlich Licht- und Wetter-
bestandigkeit sowie Alterung von Kunststoffen, Farben und Beschichtungen, Dichtungen, Gummi,
Textilien, Automobil-, AuBen- und Innenausriistungen, Drucktinten, Klebstoffen, Aluminium-
oberflichen und nichtmetallischen Werkstoffen durch natiirliche und kiinstliche Bewitterung und
Beanspruchung durch kiinstliche Strahlung

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir Priiflaboratorien relevanten
Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand

des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH
(DAkKS) zu entnehmen. https.//www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.htm!

Verwendete Abklrzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 6
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-15044-02-00 Akkreditierungsstelle

1 Bestimmung optischer Werkstoffeigenschaften mittels instrumenteller Messtechnik an
Anstrich- und Kunststoffoberflachen sowie Beschichtungsstoffen

DIN 67530 Reflektometer als Hilfsmittel zur Glanzbeurteilung an ebenen
1982-01 Anstrich- und Kunststoff-Oberflachen
(zuriickgezogene Norm)

DIN EN I1SO 2813 Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Glanzwertes unter 20°, 60°
2015-02 und 85°

DIN EN ISO/CIE 11664-4 Farbmetrik - Teil 4: CIE 1976 L*a*b* Farbraum

2020-03

2 Bestimmung optischer Werkstoffeigenschaften mittels visueller Beurteilung von Textilien

und Beschichtungsstoffen

DIN EN 20105-A02 Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil A02: Graumal3stab zur
1994-10 Bewertung der Anderung der Farbe

DIN EN ISO 4628-1 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschaden - Be-
2016-07 wertung der Menge und der GroRe von Schaden und der Intensitat

von gleichméaRigen Verdnderungen im Aussehen - Teil 1: Allgemeine
Einfihrung und Bewertungssystem

DIN EN ISO 4628-2 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschaden - Be-

2016-07 wertung der Menge und der GroRRe von Schaden und der Intensitat
von gleichmaRigen Verdnderungen im Aussehen - Teil 2: Bewertung
des Blasengrades

DIN EN ISO 4628-4 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschdden - Be-

2016-07 wertung der Menge und der Gréfie von Schiden und der Intensitat
von gleichmaRigen Verdnderungen im Aussehen - Teil 4: Bewertung
des Rissgrades

DIN EN ISO 4628-5 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschaden - Be-

2016-07 wertung der Menge und der GréRe von Schdden und der Intensitat
von gleichmaBigen Verdnderungen im Aussehen - Teil 5: Bewertung
des Abbldtterungsgrades

DIN EN 1SO 4628-6 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschaden - Be-

2011-12 wertung der Menge und der GrolRe von Schaden und der Intensitat
von gleichmaRigen Verdanderungen im Aussehen - Teil 6: Bewertung
des Kreidungsgrades nach dem Klebebandverfahren

Giiltig ab: 08.07.2022
Ausstellungsdatum: 08.07.2022 Seite 2von 6



(( DAKKS

Deutsche

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-15044-02-00 Akkreditierungsstelle

3 Umweltsimulation mit der Xenonbogenlampe an Textilien, Kunststoffen und
Beschichtungsstoffen

DIN EN ISO 105-B02
2014-11

DIN EN I1SO 105-B04
1997-05

DIN EN ISO 105-B06
2020-12
DIN EN ISO 16474-2

2014-03

DIN EN 1SO 4892-2
2021-11

Textilien - Farbechtheitsprifungen - Teil B02: Farbechtheit gegen
klinstliches Licht: Xenonbogenlicht

Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil BO4: Farbechtheit gegen
klnstliche Bewetterung: Xenonbogenlicht

Textilien - Farbechtheitsprifungen - Teil B06: Farbechtheit und
Alterung gegen kinstliches Licht bei hohen Temperaturen: Prifung
mit der Xenonbogenlampe

Beschichtungsstoffe - Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in
Gerdten - Teil 2: Xenonbogenlampen

Kunststoffe - Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geraten -
Teil 2: Xenonbogenlampen

DIN EN 513 Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) zur

2019-03 Herstellung von Fenstern und Tiliren - Bestimmung der Wetter-
echtheit und Wetterbestandigkeit durch kiinstliche Bewitterung
(hier: aufler Schlagzihigkeit)

DIN ISO 12040 Druck- und Reproduktionstechnik - Drucke und Druckfarben - Be-

1998-01 stimmung der Lichtechtheit mit gefiltertem Xenon-Bogenlicht

ASTM G 151 Standard Practice for Exposing Nonmetallic Materials in Accelerated

2019 Test Devices that Use Laboratory Light Sources

ASTM G 155 Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for

2021 Exposure of Non-Metallic Materials

4 Umweltsimulation mit der Xenonbogenlampe

AATCCTM 169
2009

AATCC 177
2000

AATCCTM 16.3
2014

Gliltig ab:

08.07.2022
Ausstellungsdatum: 08.07.2022

Weather Resistance of Textiles: Xenon Lamp Exposure

Colorfastness to light at elevated temperature and humidity:
Xenon lamp apparatus
(zuriickgezogene Norm)

Colorfastness to light: Xenon-Arc

Seite 3von 6
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-15044-02-00 Akkreditierungsstelle

RAL-GZ 716/1 Kunststoff-Fenster - Glitesicherung - Abschnitt I: Kunststoff-Fenster-
2013-04 profile
{(hier:

Abschnitt I: Kunststoff-Fensterprofile
Priifverfahren fiir Kunststoff-Fensterprofile

Punkt 3.13 Wetterbestdndigkeit und Wetterechtheit nach kiinst-
licher Bewitterung

Punkt 3.13.7  Bestrahlung

Abschnitt ll:  Extrudierte Dichtungsprofife

Punkt 3.1.8 Verhalten bei kiinstlicher Bewitterung)

(zuriickgezogenes Dokument)

SAE J 1885 Accelerated Exposure of Automotive Interior Trim Components
2005-03 Using a Controlled Irradiance Water Cooled Xenon-Arc Apparatus
(zuriickgezogenes Dokument)

SAE ] 1960 Accelerated Exposure of Automotive Exterior Materials Using a
2004-10 Controlled Irradiance Water-Cooled Xenon Arc Apparatus
(zuriickgezogenes Dokument)

SAE ) 2412 Accelerated Exposure of Automotive Interior Trim Components
2004-05 Using a Controlled Irradiance Xenon-Arc Apparatus
(zurlickgezogenes Dokument)

SAE J 2527 Performance Based Standard for Accelerated Exposure of Automo-
2004-02 tive Exterior Materials Using a Controlled Irradiance Xenon-Arc
Apparatus

(zuriickgezogenes Dokument)

VDA 75202 Werkstoffe der Kraftfahrzeug-Innenausstattung - Farbechtheitspri-
2001-08 fung und Alterungsverhalten gegen Licht bei hohen Temperaturen -
Xenonbogenlicht
(zuriickgezogenes Dokument)

Ford BO 116-01 Exposure of interior Trim Materials in a controlled irradiance water
2007-08 cooled Xenon-arc apparatus

GME 60292 Beurteilung der Lichtechtheit und der Lichtbestandigkeit

2000-08

HES D 6601 Accelerated test method for light resistance with xenon-arc lamp
1999-12

LRL TM.30.CF.006 Colour fastness to light

2003-02

Gliltig ab: 08.07.2022

Ausstellungsdatum: 08.07.2022 Seite 4 von 6
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-15044-02-00 Akkreditierungsstelle

NES M 0135 Weather ability and light resistance Test Methods for synthetic resin
2008-11 parts

PV 1303 Nichtmetallische Werkstoffe - Belichtungsprifung fiir Bauteile des
2001-03 Fahrzeuginnenraumes

PV 1323 Nichtmetallische Werkstoffe - UV-Bestrahlung von Thermoplasten
2008-06 auflen im Suntest

PV 3929 Nichtmetallische Werkstoffe - Bewitterung in trocken-heifem Klima
2008-03

PV 3930 Nichtmetallische Werkstoffe - Bewitterung in feucht-warmem Klima
2008-03

QAC-MC-151/L Beschleunigte Alterung unter Lichteinfluss

2005-07

SAAB STD 3159 UV resistance - Xenon lamp

1994-10

TSL 0601 G Toyota Engineering Standard - Criteria for test for Quality of colour
2008-01 change by aging

(hier: nur method A, B + E)

TSL3600G 7.15 & 7.16 Toyota Engineering Standard - Colourfastness to high tempera-ture
2008-05 and light
(hier: nur method A)

5 Umweltsimulation mit Fluoreszenzlampen an Beschichtungsstoffen und Kunststoffen

DIN EN ISO 16474-3 Beschichtungsstoffe - Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in
2014-03 Geraten - Teil 3: UV-Fluoreszenzlampen

DIN EN ISO 4892-3 Kunststoffe - Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geraten -
2016-10 Teil 3: UV-Leuchtstofflampen

ASTM G 154 Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp
2016 Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials

Gultig ab: 08.07.2022

Ausstellungsdatum: 08.07.2022 Seite 5von 6
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-15044-02-00 Akkreditierungsstelle
6 Umweltsimulation mit Metallhalogenitlampen an Kfz-Bauteilen
DIN 75220 Alterung von Kfz-Bauteilen in Sonnensimulationsanlagen
1992-11
DIN EN 60068-2-5 Umgebungseinflisse - Teil 2-5: Prifverfahren - Priifung Sa: Nachge-
2019-02 bildete Sonnenbestrahlung in Bodennahe und Leitfaden zur Sonnen-

strahlung

7 Bestimmung der Haftfestigkeit von Beschichtungen
DIN EN ISO 2409 Beschichtungsstoffe - Gitterschnittprifung
2020-12
DIN EN I1SO 22557 Beschichtungsstoffe - Kratzpriifung mit einem Harteprifstab
2021-02

verwendete Abkiirzungen:

AATCC American Association of Textile Chemists and Colorists
ASTM American Society for Testing and Materials

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

EN Europdische Norm

GME General Motors Europe Engineering Standards

HES  Honda Establishment

ISO International Organization for Standardization

IEC International Electrotechnical Commission

LRL Landrover Laboratory Test Method

NES  Nissan Engineering Standard

PV Prifvorschrift Volkswagen

QAC  Quality Assurance Council-L'Oréal

RAL  Deutsches Institut fiir Gitesicherung und Kennzeichnunge. V.
SAAB Saab Automobile

SAE Society of Automotive Engineers

TSL Toyota Engineering Standard

VDA  Verband der Automobilindustrie

Glltig ab: 08.07.2022
Ausstellungsdatum: 08.07.2022 Seite 6 von 6



