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Hinweise zum sicheren Betrieb

Diese Software-Dokumentation beschreibt die Bedienung von Bewitterungspriifgeraten mit Touchscreen.

Test- und Einstellungsarbeiten anhand der Software-Dokumentation setzen gute Kenntnisse der Funktionsweise
und der Bedienung des Gerates voraus. Zur Unfallverhiitung und zur Vermeidung von Sachschaden sollten des-
halb die folgenden Verfahrensweisen berticksichtigt werden:

» Das Gerat darf nur von eingewiesenem und autorisiertem Personal bedient werden.

» Einstellungen am Geréat diirfen nur von Personen vorgenommen werden, die die Betriebsanleitung kennen und
verstanden haben und die zudem Uber ein gutes Grundwissen der Priifmethoden verfliigen.

» Der Inhalt dieser Software-Dokumentation kann jederzeit und ohne Ankiindigung geandert werden.

+ Fur Ubersetzungen in Fremdsprachen ist die deutsche Fassung dieser Software-Dokumentation verbindlich.

* Bewahren Sie diese Software-Dokumentation zusammen mit der Betriebsanleitung sorgfaltig in der Nahe des
Gerates auf, um jederzeit Sicherheitshinweise und wichtige Informationen nachschlagen zu kénnen.

1.1 Erklarung der Bildzeichen:

Zeichen der Software-Dokumentation:

A VORSICHT:

bei Nichtbeachtung besteht die Moglichkeit von Datenverlust oder der Funktionsunfahigkeit des
Gerétes.

& HINWEIS
gibt Anwendungstips und niitzliche Informationen.

- 5 - Back to
content
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Beschreibung der Software

Die Software-Dokumentation beschreibt die Struktur und Bedienung der XenoTouch Steuerung fir die
Bewitterungsprifgerate Xenotest® Beta+, Xenotest Beta+ FD, Xenotest Alpha+, Xenotest 150 S+, Xenotest 220+,
Xenotest 440, SEPAP MHE, SUNTEST XXL+ Geratefamilie und SUNTEST XLS+.
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Allgemeine Bedienung

3.1 Meniistruktur

Abb. 3.1: Ubersicht der Menustruktur bzw. die Hauptmenis und die dazugehérigen Untermenis.
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3 Allgemeine Bedienung

3.2 Aufteilung Touchscreen
Die Geratesteuerung wird iber den Touchscreen entweder mit dem Finger oder einem Taststift bedient.

Abb. 3.2: Ubersicht Touchscreen:

@ Display zur Anzeige des Dialogfensters

® Nummernblock zur Eingabe von Werten

® Pfeiltasten zur Navigation

@ Funktionstasten zur Aktivierung der Grundfunktionen
® Meniitasten

Abb. 3.2
CD Bitte Test auswahlen \ 1 2 3
4|5 6
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es O Normen
7118119
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Test starten -> START
Test Ubersicht ->ENTER
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A 4 [

@
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-8-



Software-Dokumentation furr die Steuerung XenoTouch NTLAS

MATERIAL TESTING SOLUTIONS

Allgemeine Bedienung

3.2.1 Bildschirmaufbau

Die Bedienoberfllache ist weitgehend selbsterklarend gestaltet. In jedem Fenster werden Hinweise zu mdéglichen
Benutzeraktionen oder Arbeitsschritten gegeben und Informationen Gber den Status einer eingeleiteten Aktion
oder allgemeine, Ubergeordnete Informationen angezeigt.

Abb. 3.3: Bildschirmaufbau:
® Beschreibung des Dialogfensters
® Statusbalken mit Anzeige:
« @ Testinformation: Test lduft / unterbrochen / beendet
. Farbige Fortschrittsanzeige (wahrend eines Testablaufs)
« ® Uhrzeit
- © Datum
@ Hinweis zu nachstmaglichen, ausfiihrbaren Arbeitsschritten
@ Symbol des aktivierten Meniis

Abb. 3.3

5 Bitte Test auswahlen
Test 1 @® Eigene Test
Test 2 O Normen
| Neu
. Kopieren
| Lo6schen
Test andern -> ENTER __®
(®)—5 Testbeendet | 10:20:15 04.11.2013

> 6 ©
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Allgemeine Bedienung

3.2.2 Nummernblock

Der Nummernblock dient zur Eingabe der numerischen Werte.

3.2.3 Pfeiltasten

Die Pfeiltatsten dienen zur Markierung innerhalb einer bestimmten Auswabhlliste:

A Bewegung der Markierung nach oben

v Bewegung der Markierung nach unten

< Bewegung der Markierung, Blattern nach links
| 4 Bewegung der Markierung, Blattern nach rechts

3.2.4 Funktionstasten

Die Funktionstasten dienen der Steuerung der Grundfunktionen:

ENTER Eingabe bestatigen

Esc Aktion abbrechen oder Riucksprung ins jeweils zuvor gewahlte Mena
START Programmablauf starten

sTop Programmablauf unterbrechen

3.2.5 Meniitasten

Die Geratesteuerung verfiigt Uber 6 Meniitasten, die folgende Bedeutung haben:

Tests eingeben / andern

Daten ausgeben

Hilfe

Einstellungen

Daten anzeigen

B = (\|[~] WD |¢

Benutzerprofile

Welches Mend aktiviert ist, wird im Display durch das zugeordnete Symbol und einen Rahmen in der entsprechen-
den Symbolfarbe dargestellt.

-10-
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4 Grundfunktionen

4.1 Gerat ein- und ausschalten

Einschalten:

Nach dem Einschalten des Gerates (Hauptschalter auf Position ,,I*) wird die Steuerung initialisiert. Der Bootvor-
gang wird durch ein Startbild angezeigt, danach erscheint das Dialogfenster ,Bitte Test auswahlen® oder ,Test
fortsetzen®.

Ausschalten:
Das Gerat kann nach Beendigung oder Unterbrechung eines Testprogrammes (nach Ablauf der Lampenkiihizeit
oder im Notfall) sofort abgeschaltet werden. Hierzu den Hauptschalter auf Position ,,0“ legen.

A Vorsicht — Beschadigung der Lampen
Die Nachkiihlphase dient zur ausreichenden Abkiihlung der Lampen und erhélt so deren Lebens-
dauer. Wird die Nachkiihlzeit nicht eingehalten, konnen die Lampen beschadigt werden.

4.2 Test starten

Nach dem Einschalten kann ein Test ausgewahlt und gestartet werden. Die Programmsteuerung ermdglicht den
Zugriff auf:

» Eicene Tests: Vom Benutzer programmierte und gespeicherte Tests.
» StaNDARD TEsTs: Standardisierte und ab Werk vorprogrammierte Tests.

Test auswahlen und starten:
1. Am Display wird nach dem Einschalten das Dialogfenster ,Bitte Test auswahlen angezeigt.

2. Wabhlen Sie entweder einen eigenen Test oder einen vorprogrammierten, standardisierten Test aus:
» Eigene Tests
+ Standard Tests

3. Test anwahlen:

« Taste A | oder |V | driicken.

4. Testubersicht einsehen:

* Taste ENTERl driicken.

Fortsetzung nachste Seite

-1 -
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4 Grundfunktionen

4.2 Test starten (Fortsetzung)

5. Test starten:

* Taste [~ dricken.

Ist der Test gestartet, werden die aktuellen Zustandsdaten des Testverlaufs (Soll-/Ist-Anzeige, Verlaufsdiagramm,
Abschaltkriterium, Parameteriiberwachung) angezeigt. Mit den Pfeiltasten kann nun durch den Testbericht geblat-
tert werden:

« Taste || oder [P | driicken.

6. Laufenden Test unterbrechen:

» Taste [s™P| dricken.

Laufzeit, Bestrahlungszeit und Bestrahlung (Dosis) des Tests werden angezeigt.

4.3 Abschaltkriterium eines laufenden Tests andern:

1. Test unterbrechen und Eingabe vornehmen:

» Taste |[s™°| dricken.

« Schalter KriT. ANDERN driicken.

e Parameter andern und Taste ["™R| drlicken.

2. Test fortsetzen:

» Taste [~ drlcken.

-12-
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Meniutasten

5.1 Test eingeben / @ndern

& HINWEIS - Geritekonfiguration
Abhangig von Geratetyp oder Gerateausstattung kénnen Priifbedingungen oder Prifparameter am Bildschirm
nicht aufgerufen werden.

Meni-Taste || dricken.

Die Programmsteuerung erméglicht die Programmierung von 10 benutzerdefinierten Tests - Eicene TesTs - und die
Auswahl von ab Werk vorprogrammierten, normenkonformen Tests - STANDARD TESTSs.
Fir Eicene TesTs kOnnen - abhangig von der Gerateausstattung - folgende Prifbedingungen definiert werden:

» phasenweise hell oder dunkel

» geregelte Bestrahlungsstarke

+ geregelte Schwarzstandardtemperatur

» geregelte Probenraumtemperatur

» geregelte Feuchte

» zyklische Beregnung oder Probenrickseitenkihlung

Die Konfiguration eines anwenderdefinierten Tests kann entweder vollstandig neu aufgebaut oder es kann ein
vorhandener Test kopiert, umbenannt und modifiziert werden. Diese Vorgehensweise ist empfehlenswert, wenn
nur wenige Parameter in Prifprogrammen verandert werden sollen.

& HINWEIS — Anderungen an Tests
Anderungen kénnen nur an eigenen Tests vorgenommen werden. Zur Anderung der bestehender Werte wird mit
der ENTER-Taste durch die Untermenis geblattert.

Einen neuen Test anlegen:
Die Verfahren zum Eingeben eines neuen Tests sowie zum Andern eines kopierten Tests sind im Wesentlichen
identisch. Sie kénnen:

» Einen neuen Test anlegen

» Einen Test kopieren (und unter einem anderen Namen abspeichern)

» Einen Test I6schen oder

» Einen vorhandenen Test &ndern

Eigenen Test anlegen:
» Kategorie Eicene Tests anwahlen
+ Schalter Neu driicken

Folgende Angaben sind flr einen ,neuen Test* erforderlich:
» Testname
» Abschaltkriterium
» Filterung
» Bestrahlungsstarkeregelung
+ Lufterdrehzahl
* Phasenparameter
» Parametertiberwachung

- 13-
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Meniutasten

5.1 Test eingeben / andern (Fortsetzung)
1. Testname eingeben:

* An der Bildschirmtastatur die Bezeichnung fiir den Test eingeben und zum Speichern:

» Taste [ dricken.

+ Am Dialogfenster Testeingabe die Konfigurationsschritte abarbeiten.
2. Abschaltkriterium auswahlen:

Die Bestimmung eines Abschaltkriteriums dient der kontrollierten Unterbrechung eines Prifdurchlaufs,
z.B. zur Abmusterung der Proben.

» Abschaltkriterium — Laufzeit, Bestrahlungszeit oder Dosis — auswahlen und den dazugehorigen Wert in
die Eingabefelder eingeben. Dabei muss der nachfolgende Wert immer hoher als der vorhergehende
Wert angegeben werden. Mit der Kommataste am Ziffernblock kann nach der Stundeneingabe auf
Minuteneingabe umgeschaltet werden. Um die Eingabefelder Abschaltkriterium anzuwahlen:

« Taste | V| oder |A| dricken.

3. Die fir diesen Test notwendige Filterung festlegen.

4. Art der Bestrahlungsregelung angeben. Wird die Bestrahlungsstarke mit einem Licht-Sensor geregelt, dann
wird die Bestrahlungsstarke in nm angegeben. Ungeregelt wird sie in % angegeben.

5. Gewlinschte Lufterdrehzahl eingeben, siehe technische Daten der Betriebsanleitung.
Um das Eingabefeld Lifterdrehzahl anzuwahlen:

« Taste || oder |P| driicken.

Auf den eingestellten Wert der Lufterdrehzahl wird nur geregelt, wenn die Schwarzstandardtemperatur nicht
geregelt wird.

» Taste [ dricken.

Fortsetzung nachste Seite

-14-
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Meniutasten

5.1 Test eingeben / andern (Fortsetzung)

6. Phasenparameter festlegen:
Ein Test kann in mehrere Phasen unterteilt werden. Die Prifbedingungen kénnen fir jede Phase separat fest-
gelegt werden. Die Phasen werden in numerischer Reihenfolge abgearbeitet. Ist nur eine Phase programmiert,
wird nach Ablauf der angegebenen Phasenzeit die Phase wiederholt. Weitere Phasen werden mit Pfeiltaste
(nach rechts) eingegeben. Durch Eingabe von ,0“ bei Phasenléange wird eine Phase geldscht.

Prifparameter angeben:
Die Werte der Priifparameter konnen als 0-Wert (keine Regelung) oder als Wert in einem Bereich angegeben
werden. Dabei darf der Mindestwert nicht unterschritten werden.

» Bestrahlungsstarke / Lampenleistung:
Wird die Bestrahlungsstarke mit einem Licht-Sensor geregelt, wird die Bestrahlungsstarke E angegeben.
Ungeregelt wird die Bestrahlungsstarke als Prozentwert der Lampenleistung P eingestellt (gerateabhangig).

* Probenraumtemperatur (CHT): Der Wertebereich ist gerateabhangig.

» Schwarzstandardtemperatur (BST): Der Wertebereich ist gerateabhangig
(nicht moglich wahrend der Regen- und Dunkelphase).

» Relative Feuchte (RH): Der Wertebereich ist gerateabhangig (nicht moglich wahrend der Regenphase).
Optional kann zuséatzlich die Beregnung oder Probenkiihlung aktiviert werden.

» Taste [*=| dricken.

7. Parametertiberwachungen definieren:
Fir jeden einzelnen Priifparameter kann eine Uberwachung mit unterschiedlicher Toleranz aktiviert werden.

& HINWEIS - Einstellung der Uberwachung

Die Abweichung vom Sollwert kann als 0-Wert (keine Uberwachung) oder als Wert innerhalb des angegebenen
Bereiches eingegeben werden. Liegen die Messwerte fir einen der Uberwachten Parameter fir die Dauer der
Abschaltzeit auRerhalb der eingegebenen Toleranz, wird zum Schutz der Proben das Gerat abgeschaltet.

(&=  HINWEIS - Vorlaufzeit
Um auf die gewlinschten Sollwerte einzuregeln, bendétigt das Gerat eine Vorlaufzeit von 15 Minuten. Erst danach
startet der Zeitzahler, falls einer der Parameter auRerhalb der eingegebenen Toleranz liegt.

(&=  HINWEIS - Maximale BST
Uberschreitet die Schwarzstandardtemperatur den eingegebenen Maximalwert, wird das Geréat zum Schutz der
Proben sofort abgeschaltet.

& HINWEIS - Uberwachung der Probenbespriihung (steht nicht fiir alle Gerite zur Verfiigung)

Bei Prifmethoden, bei denen ein Besprithungszyklus einem Hellzyklus folgt, fiihrt die Probenbesprithung zu einer
deutlichen Verringerung der Schwarzstandardtemperatur sowie einer gleichzeitigen Zunahme der relativen Luft-
feuchtigkeit (falls die Option Luftfeuchtigkeit beim Gerat zur Verfiigung steht). Ist die Funktion ,Uberwachung der
Probenbesprihung” aktiviert und tritt diese jedoch nicht ein, dann unterbricht das Gerat die Prifung mit der Feh-
lermeldung ,Probenbespriithung arbeitet nicht”. Giiltige Priifmethoden sind die Norm ISO 4892-2 sowie Methoden
mit ahnlichen Parametereinstellungen, die Giber mindestens einen Trocken- und einen Nasszyklus verfligen.

Glltige Parametereinstellungen sind:

Trockenzyklus: Phasenzeit >= 60 min
BST >=60 °C
RH <=55%
CHT <=45°C
Nasszyklus: Phasenzeit >=6 min
CHT Gleiche wie im Trockenzyklus

-15-
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Meniutasten

5.1 Test eingeben / andern (Fortsetzung)

8. Parameteriberwachungen aktivieren:
Ist die Parameteriberwachung aktiviert, werden abhangig vom Geratetyp, der Art der Regelung der
Bestrahlungsstarke und der Konfiguration des Tests die entsprechenden Eingabefelder zur Beschreibung
freigegeben.

* Am Ziffernblock den Wert eingeben.

9. Einstellungen speichern:

» Taste [V dricken.

5.2 Datenausgabe

Menu-Taste E‘ drticken.

Das Gerat ist mit 4 Schnittstellen fir den Datenaustausch mit externen Systemen ausgestattet. Abhangig vom Ge-
ratetyp, konnen zusatzlich die aktuellen Daten eines Priifprozesses auf dem optionalen Drucker (nur fiir Xenotest®
Geréate) ausgegeben werden.

Thermodrucker aktivieren (nur fiir Xenotest Gerite):
Uber das Dialogfenster Datenausgabe lasst sich der optionale Drucker aktivieren.

Netzwerkanschluss (D (siehe S. 17/Abb. 5.1):
Uber das Protokoll ,Integrated Fast Ethernet Controller* (3C905C-TX kompatibel) I&sst sich das Priifgerat in ein
Netzwerk integrieren.

Serielle Schnittstelle @ (siehe S. 17/Abb. 5.1):

Die RS232 Schnittstelle ermdglicht es, Messdaten wahrend eines laufenden Versuchsprogrammes an einen
Computer auszugeben. Diese kdnnen mit einem Terminal-Programm (z.B. Windows Hyperterm) aufgezeichnet
werden. Schnittstellenspezifikation siehe Kapitel 9.1.
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5.2 Datenausgabe (Fortsetzung)

USB-Schnittstelle ®:
inaktiv

Steckplatz @ fiir Speicherkarte ®:

Hier erfolgt die Ausgabe wie bei der seriellen Schnitt-
stelle, nur das die Daten direkt auf die Karte gespeichert
werden.

Die Daten werden im csv-Format gespeichert und kon-
nen am PC, z.B. mit MS Excel weiter bearbeitet werden.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Microsoft Office
Konfigurationen die Datei nicht durch Doppelklick im
Windows Explorer sondern nur Uber ,Datei 6ffnen” im
Excel gedffnet werden sollte.

Die Speicherkarte kann durch leichtes driicken auf die
Kartenrickseite enthommen werden.

Wenn die Anzeige ,REC* in der Statusleiste erscheint,
ist die Datenaufzeichnung aktiv. Bitte entnehmen Sie
die Speicherkarte nur wenn die Anzeige ,REC* nicht er-
scheint.

Die Leuchtdiode (LED) ® leuchtet bei einer Daten-
Ubertragung auf die Speicherkarte. In diesem Fall darf
die Karte nicht aus dem Steckplatz herausgenommen
werden!

A VORSICHT

I?as Entnehmen der Karte wahrend der
Ubertragung kann zu Datenverlust fiihren!

Datenausgabe aktivieren:
Die Datenausgabe lasst sich fiir jede Schnittstelle sepa-
rat aktivieren:

Optionen:

Es kann eingestellt werden, ob ein Komma oder ein
Punkt als Dezimaltrennzeichen fir die Datenausgabe
benutzt wird.

-17 -
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5.3 Hilfe

Menu-Taste ? driicken.

Das Dialogfenster gibt einen Uberblick tiber die Men(s und deren Bedeutung. Zusétzlich kénnen detaillierte Anga-
ben zur aktuell installierten Softwareversion abgefragt werden.

54 Einstellungen

Menu-Taste / dricken.

Das Menii Einstellungen erméglicht Anderungen nachfolgender Gerateeinstellungen:
5.4.1 Sprache
1. Taste SpracHE driicken.

2. Gewlinschte Sprache in der Auswahlliste markieren.

3. Taste [|*=R| dricken.

Die Bedienoberflache wird sofort in der gewahlten Sprache angezeigt.

5.4.2 Bedienoberflache

» Taste BEDIENOBERFLACHE druicken.

5.4.2.1 Helligkeit einstellen:
1. Taste HeruickerT driicken.
2. Mit dem Regler die Helligkeit des Displays einstellen.

* RecLER nach rechts: Helligkeit erhéhen.
* RecLER nach links: Helligkeit verringern.

3. Einstellungen speichern:

» Taste [ dricken.
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5.4 Einstellungen (Fortsetzung)

5.4.2.2 Touchscreen einstellen:
1. ToucH KaLiBRIERUNG driicken

2. Funktionsweise der Kalibrierung
Bei der Kalibrierung des Touchscreens wird die Zuordnung zwischen berihrtem Punkt und der Anzeige am
Display neu ermittelt. Dazu werden zwei Messungen zur Berechnung und eine Kontrollmessung durchgefihrt.
Ist die Kontrolimessung erfolgreich, wird die neue Kalibrierung abgespeichert; bei Misserfolg wird auf die Ur-
sprungseinstellung zuriickgesetzt. Der Vorgang kann wiederholt werden.

3. Einstellungen speichern:

* Taste [|*=| dricken.

5.4.2.3 Genauigkeit einstellen:
1. Schalter Anzeice driicken
Die Genauigkeit der Anzeige bezieht sich auf die Ausgabe von Werten, z. B. der Anzahl der Dezimalstellen.
2. Es kann zwischen zwei Einstellungen gewahlt werden:
» Hoch
* Niedrig

3. Einstellungen speichern:

* Taste [|*=| dricken.
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5.4 Einstellungen (Fortsetzung)
5.4.3 Gerat

5.4.3.1 Justierung

Zur Justierung ihres Priifgerates, folgen Sie bitte den Anweisungen in lhrer Bedienungsanleitung.

5.4.3.1.1 XENOSENSIV® (nur Xenotest)

Die Seriennummer, Sensortyp und das Datum und Faktor der letzten Justierung werden angezeigt.

Neuer XENOSENSIV (Gerate ohne XENOSENSIV RC)
Beim Tausch des XENOSENSIV Sensors missen hier die neue Seriennummer und der Sensortyp eingegeben
werden.

XENOSENSIV RC (Gerate mit XENOSENSIV RC)

Die Daten des benutzten XENOSENSIV RC werden angezeigt.

e Frequenz d@ndern
Die Sendefrequenz des XENOSENSIV RC kann eingestellt werden. Dies kann notwendig sein, wenn die ver-
wendete Frequenz von anderen Geraten wie z.B. WLAN ebenfalls benutzt wird, und es dadurch zu Stérungen
in der Datenubertragung kommt.
Vor der Umstellung sollte gepriift werden, welche Frequenz nicht oder wenig benutzt wird. (Siehe Kap 7.1 Feh-
lerbeseitigung ,XENOSENSIV RC: Keine Verbindung®)

* Sensor zuordnen
Mit dieser Funktion kann dem Gerat ein neuer Sensor zugeordnet werden. Hierfir muss nach dem Betatigen
der Taste, der Magnet fiir ca. 2 s auf den Sensor gehalten werden. (Siehe Kap. XENOSENSIV RC in der Gerate
Betriebsanleitung)
Nach dem Zuordnen sendet der neue Sensor auf der Frequenz 2,410 GHz.

Justierung E/BST/BPT
Hier kann die Justierung durchgefiihrt, oder der Justierfaktor geléscht werden.

5.4.3.2 Filtersystem

1. Filtersystem angeben:
Die Auswahl des installierten Filtersystems muss mit dem real eingebauten Filtersystem Ubereinstimmen, weil
andernfalls die Geratesteuerung von falschen Referenzwerten ausgeht. Im Gerat installiertes Filtersystem aus
der Auswahlliste auswahlen.

2. Eingaben / Auswahl sichern:

» Taste [V dricken.

5.4.3.3 Lampe(n) (abhangig vom Geratetyp)

1. Lampenalter angeben:
Die Geratesteuerung zahlt die Betriebsstunden der eingebauten Lampen. Bei jedem Lampentausch muss
diese Angabe auf Null zuriickgesetzt werden. Die Anzahl der Eingabefelder ist abhangig von der Anzahl der
Lampen, mit denen ein Geratetyp betrieben wird.

« Am Ziffernblock das Alter der eingesetzten Lampe eingeben (bei Xenotest® 440 und SEPAP MHE siehe
Kapitel 5.4.3.3.1).
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5.4.3.3. Lampe(n) (abhangig vom Geratetyp) (Fortsetzung)

(=i HINWEIS - Lebensdauer der Lampe
Die empfohlene maximale Betriebsdauer flr eine Lampe betragt 1500 Betriebsstunden.

2. Eingaben speichern:

* Taste [|*=| drucken.

5.4.3.31 Lampenset/ Lampe (abhangig vom Geratetyp)

Nutzungsdauer

Die Geratesteuerung zahlt die Betriebsstunden des eingebauten Lampensets bzw. der eingebauten Lampe. Bei
jedem Lampentausch muss der Zahler auf Null zurlickgesetzt werden.

Bei Geraten mit XenoLogic wird abhangig von Filtersystem, Wellenlange und Bestrahlungsstarke die verbleibende
Nutzungsdauer berechnet. Der Verbrauch des Lampensets wird in Prozent angezeigt.

Neues Lampenset/Lampe

Wenn ein neues Lampenset bzw. eine neue Lampe eingebaut wurde, muss Uber diese Funktion die Lampennut-
zungsdauer zuriickgesetzt werden. Hierzu muss die beim neuen Lampenset mitgelieferte SD Karte eingesetzt
werden. Nahere Details siehe jeweilige Gerate Betriebsanleitung.

Lampendaten speichern
Mit dieser Funktion kdnnen die Daten des eingebauten Lampensets bzw. der eingebauten Lampe auf SD Karte
gespeichert werden. Nahere Details siehe Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerates.

5.4.3.4 Autostart

Dieser MenUpunkt bietet Ihnen die Méglichkeit, nachfolgende Einstellungen fir den Fall eines Spannungsausfalls
vorzunehmen:
» Test nach Spannungsausfall fortsetzen

» Test nicht fortsetzen, wenn der Spannungsaufall Ianger als (1 — 9999) Minuten andauert. Hier kdnnen Sie
die Minutenanzahl eintragen.

5.4.3.5 Uhr

Das Dialogfenster ermdglicht die Einstellung von Datum und Uhrzeit.

1. Schalter UHR EINSTELLEN drlicken.

2. Obere bzw. untere Reihe der Eingabefelder anwahlen:

o Taste |V | oder | A| driicken.

Eingabefeld innerhalb einer Reihe anwahlen:

« Taste | 4| oder |P| driicken.

Mit den Zifferntasten am numerischen Block des Touchscreens den Wert eingeben.

3. Einstellungen speichern:

* Taste [|*=| drucken.
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5.4 Einstellungen (Fortsetzung)
5.4.3.6 Optionen

Die Funktion Optionen ist nur fiir das SUNTEST XLS+ verfugbar.
Bitte wahlen Sie das Zubehor aus, welches zusammen mit dem SUNTEST XLS+ eingesetzt wird.
Sie haben die folgende Auswahlmdglichkeit: SunSpray, SunFlood und SunCool.

5.4.3.7 Add-ons

Nach der Auswahl dieser Seite wird eine Tabelle mit verfligbaren Software-Add-ons angezeigt. Ein Add-on ist stan-
dardmaRig inaktiv. Es kann durch Eingabe eines Aktivierungscodes aktiviert werden, der bei Atlas bestellt werden
kann. In unserer Preisliste fur Zubehor finden Sie weitere Einzelheiten.

Zur Bestellung dieses Codes sind folgende Informationen erforderlich (siehe nachstehendes Beispiel):

Geratetyp: SUNTEST XXL+
Seriennummer: 0909099
Add-ons: Fernsteuerung, E-Mail-Service, Online-Uberwachung

Die Gerateinformationen kdnnen mit Datenanzeige / Geratedaten (Kapitel 5.5.2) angezeigt werden.

Nach der Bestellung erhalten Sie eine Aktivierungsdatei mit der Bezeichnung ,ActCode.txt*, die die Bestellinfor-
mationen sowie den Aktivierungscode enthalt.

Zum Beispiel: ActCode.txt
Atlas MTT GmbH
Do not change this file!
This file contains the activation code for:
Instrument: SUNTEST XXL+
Serial number: 0909099

These options are enabled:

+ Remote Control

+E-Mail Service

+Online Monitoring

Activation code: 8557 : 2069 : BF53 : ECBC : 7F39 : 4C72 : 9EA6 : BB02

Bitte vergleichen Sie diese Informationen mit Inren Geratedaten

5.4.3.71 Demo Mode Aktivieren

~Einstellungen/Gerat/Add-ons/Code eingeben® auswahlen.
,DE004“ eingeben, ENTER

Die Add-on Tabelle zeigt nun die verbleibende Demozeit.

(&=  HINWEIS

Um die Netzwerkfunktionen zu aktivieren, muss das Gerat aus und wieder eingeschaltet werden.

Fir die Konfiguration der Netzwerkeinstellungen schlagen sie bitte das Kapitel ,5.4.3.8 Ethernet” in der Soft-
waredokumentation nach.

A ACHTUNG

Der Demo-Mode kann nur einmal aktiviert werden. Nach 100 Betriebsstunden stehen die so akti-
vierten Add-ons nicht mehr zur Verfiigung.
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54 Einstellungen (Fortsetzung)

5.4.3.7.2 Automatische Aktivierung

Setzen Sie die SD-Karte mit dem Aktivierungscode ein. Schalten Sie das Gerat ein und das/die gewlinschte(n)
Add-on(s) wird/werden automatisch aktiviert.

5.4.3.7.3 Manuelle Aktivierung

Wahlen Sie fur die Durchfiihrung der manuellen Aktivierung ,Einstellungen/Gerat/Add-ons Code eingeben. Sie
koénnen jetzt den Aktivierungscode (32 Zeichen) eingeben, oder ,Lade Aktivierungsdatei“ verwenden, um diesen
von der SD-Karte zu laden. Nach Driicken von ENTER wird der Code Uberprift. Der Zustand des/der gewahlten
Add-ons andert sich zu ,Aktiv“ und die Aktivierung ist abgeschlossen. Das Gerat muss neu gestartet werden (Aus-
und Einschalten).

5.4.3.8 Ethernet

(Nur fur die XenoTouch-Steuerung mit SD-Kartenslot verfligbar)
Wir empfehlen Ihnen, sich mit Inrem Netzwerk-Administrator in Verbindung zu setzen, bevor Sie das Gerat mit
Ihrem Netzwerk verbinden.

5.4.3.8.1 IP Addresse

Eine IP-Adresse (Internet-Protokoll) ist ein numerischer Code, der dem Gerat zugewiesen wird. Die IP-Adresse
muss in dem Computer-Netzwerk, in das lhr Gerat eingebunden ist, einzigartig sein.

Auf dieser Seite werden die folgenden Informationen angezeigt:

MAC-Addresse
Die MAC-Adresse (Media Access Control) ist ein einzigartiger Bezeichner, der dem Netzwerk-Adapter lhres Ge-
rats zugewiesen ist.

Host Name

Der Host Name kann bei Bedarf verandert werden. Es konnen bis zu 18 Zeichen eingegeben werden. Wir emp-
fehlen die Standardeinstellung zu belassen. So vermeiden sie doppelte Host Namen.

Sie kdnnen zwischen einer Adresse von einem DHCP-Server und einer festen IP-Adresse wahlen.

DHCP

Das Dynamic Host Configuration Protocol ist ein Netzwerk-Anwendungsprotokoll, das von Geraten (DHCP-CIi-
ents) genutzt wird, um Konfigurationsinformationen zu erhalten, wie beispielsweise die IP-Adresse. Dieses Proto-
koll verringert den administrativen Aufwand und ermdglicht es, Gerate mit nur geringem oder sogar ohne manuel-
len Eingriff zu Netzwerken hinzuzufligen. Der Nachteil besteht darin, dass sich die benutzte IP-Adresse wahrend
der Betriebszeit andern kann.

Zugewiesene IP-Adresse
Vom DHCP-Server erhaltene IP-Adresse

Feste IP

Fir die Verwendung einer festen IP-Adresse sind einige zusatzliche Einstellungen notwendig. Setzen Sie sich
bitte mit lhrem Netzwerk-Administrator in Verbindung, bevor Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske, DNS-Adresse
oder Gateway-Adresse eingeben.
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5.4 Einstellungen (Fortsetzung)
5.4.3.8.2 SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ist ein Internet-Standard fiir E-Mail-Ubertragungen in IP-Netzwerken. Ein
SMTP-Client ist in Ihr Gerat integriert. Zum Senden von E-Mails ist ein SMTP-Server erforderlich.

Wird ein externer SMTP-Server verwendet, darf der Internetzugang nicht durch eine Firewall blockiert sein.

SMTP-Server

Geben Sie die Adresse des SMTP-Servers ein. Sie konnen den Server-Namen (z. B.: mail.arcor.de) oder die IP-
Adresse verwenden. Falls der Server-Name langer als 24 Zeichen ist, muss stattdessen die IP-Adresse eingege-
ben werden.

Benutzername
Geben Sie den Benutzernamen ein, der zum Anmelden am SMTP-Server erforderlich ist.

Passwort
Geben Sie das Passwort ein, das zum Anmelden am SMTP-Server erforderlich ist.

Absender-Name
Dieser Name wird als Absender-Name in der E-Mail angezeigt. Wir empfehlen Ihnen, einen Namen zu verwenden,
der bei der Identifizierung des Gerats hilft (z. B.: Geratetyp und Seriennummer ,SUNTEST XXL+ 0909099).

Absender-E-Mail

Diese E-Mail-Adresse wird als die Absender-E-Mail-Adresse angezeigt. Wir empfehlen lhnen, eine Adresse zu
verwenden, die anzeigt, dass auf diese Adresse nicht geantwortet werden sollte. Einige SMTP-Server bendtigen
ihren eigenen Domanennamen (z. B.: noreply@arcor.de). Es kann erforderlich sein, die E-Mail-Adresse des Be-
nutzers zu verwenden, die durch den Benutzernamen vergeben wurde.

5.4.3.8.3 E-Mail Service

Das Senden einer E-Mail-Nachricht kann aktiviert oder deaktiviert werden. Eine Nachricht wird gesendet, wenn
eine Fehlermeldung oder eine Warnung angezeigt wird.

Ist das Senden einer E-Mail aktiviert, kénnen sie durch Beriihren des entsprechenden Eingabefeldes bis zu drei
E-Mail-Adressen eingeben, an welche die Email gesendet werden soll.

Verwenden Sie ,Einstellungen testen®, um zur Uberpriifung der IP-, SMTP- und E-Mail-Einstellungen eine Test- E-
Mail zu senden.

5.4.3.8.4 Fernsteuerung
Der VNC-Server kann aktiviert oder deaktiviert werden. Nach der Aktivierung oder Deaktivierung muss das Gerat

neu gestartet werden (Aus- und Einschalten). Nach dem Aktivieren kann das Passwort fiir den VNC-Zugang ein-
gegeben oder geandert werden.
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54 Einstellungen (Fortsetzung)

5.4.4 Karussell
Die Funktion KarusskeLL steht nur fiir die Xenotest®-Gerate und SEPAP MHE zur Verfligung.
1. Ist das Geréat nicht in Betrieb und Sie mochten das Karussell drehen:

» Taste KarusseLL dricken.

2. Ist das Gerét in Betrieb und Sie mochten das Karussell anhalten:
» Taste KarusseLL dricken.

5.4.5 Service

Diese Funktionen stehen nur dem Atlas Servicetechniker zur Verfiigung.
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5.5 Datenanzeige
Menu-Taste ‘I\ driicken.

Im Meni Datenanzeige kénnen Uber die entsprechenden Schalter folgende Informationen abgerufen werden:

5.5.1 Nachrichten Liste

Eine chronologische Auflistung der von der Geratesteuerung ausgegebenen Meldungen.

5.5.2 Geratedaten

Seriennummer sowie Angaben zu Betriebsstunden und Dosis (Bestrahlung).

5.5.3 Service-Datei

Speichert alle servicerelevanten Daten auf die SD Karte, um im Fehlerfall eine verbesserte Fehleranalyse erstel-
len zu kdnnen.

5.6 Benutzerprofile

Abhangig von Ihren Sicherheitsanforderungen kann das Gerat gegen einen unbefugten Zugriff geschiitzt werden,
indem Benutzerprofile verwendet werden. Ist kein Benutzer angemeldet, kann sich der Bediener die Parameter
und Daten nur anzeigen lassen. Zum Starten oder Anhalten einer Priifung, oder zum Andern von Einstellungen
muss sich ein Benutzer mit den entsprechenden Rechten anmelden.

Bendotigen Sie keinen Schutz gegen einen unbefugten Zugriff, kénnen Sie einen Benutzer mit den hochsten Zu-
griffsrechten ohne ein Passwort definieren und ,Abmelden nach 30 Min.” deaktivieren. Somit bleibt der Benutzer
angemeldet, bis eine manuelle Abmeldung erfolgt und verfugt Uber vollen Zugriff, ohne dass eine Anmeldung
erforderlich ist.

MenU-Taste G drlcken.

Mit diesem Menu kdénnen von einem vom Kunden bestimmten Administrator Benutzerprofile angelegt und bear-
beitet werden. Benutzer kdnnen mit unterschiedlichen Rechten ausgestattet werden. Ist kein Benutzer angelegt,
kann lediglich ein Test ausgewahlt, gestartet und gestoppt werden.

& HINWEIS - Einrichtung Administrator

Der Technische Service von Atlas richtet bei der Erstinbetriebnahme einen Benutzer ein, der das Recht hat, wei-
tere Benutzer anzulegen oder Benutzerrechte zu verandern. Der Name flr diesen Benutzer ist frei wahlbar und
kann spater auch geadndert werden.

Dieser Benutzer ist mit allen Rechten ausgestattet, die zum Betrieb des Gerates erforderlich sind (siehe Tabelle).
Falls das Passwort fiir diesen Benutzer nicht mehr verfiigbar ist, kann nur der Technische Service von Atlas einen
neuen Zugang einrichten.

Fiir lhre Passwortvergabe:

Name Passwort
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5.6 Benutzerprofile (Fortsetzung)

5.6.1 Anmelden/Abmelden
Benutzer auswahlen und den PIN-Code eingeben. Ist man angemeldet kann man sich mit dem Schalter ABMELDEN
wieder ausloggen. Es kann immer nur ein Benutzer angemeldet sein. Sollte der angemeldete Benutzer nicht Gber

die erforderlichen Rechte verfligen, um eine Aktion auszufihren, muss er zuerst abgemeldet und dann ein autori-
sierter Benutzer angemeldet werden.

5.6.2 Einstellungen
Mit dem Schalter EiNsTELLUNGEN kdnnen Benutzer-Einstellungen verandert werden.

5.6.3 Neu

Mit dem Schalter Neu kann ein neuer Benutzername angelegt und mit entsprechendem PIN-Code und Benutzer-
rechten versehen werden.

1. Benutzername vergeben und mit [~ Taste bestatigen.

2. Im Dialogfenster:
* Neuen PIN-Code eingeben und als Sicherheitsabfrage im unteren Eingabefeld wiederholen.
 Zugriffsrechte vergeben:

Dazu den entsprechenden OpPTIONSSCHALTER aktivieren:

DATEN ANZEIGEN
Der Benutzer verfigt (ber das Recht, sich Parameter einer laufenden Prifung sowie Geratedaten anzeigen zu
lassen.

GERAT BEDIENEN
Der Benutzer verfiigt Uiber alle vorherigen Rechte sowie das Recht, eine Prifung auszuwahlen, zu starten, zu
unterbrechen oder zu beenden.

EINSTELLUNGEN ANDERN
Der Benutzer verfligt Uber alle vorherigen Rechte sowie das Recht, die Testdaten, die Datenausgabe und die Ge-
rateeinstellungen (Kalibrierung usw.) einzugeben und zu andern.

BENUTZER ANDERN
Der Benutzer verfugt Gber alle vorherigen Rechte sowie das Recht, ein Benutzerprofil anzulegen, zu andern
oder zu lI6schen.

» Web-Server Zugriff
Der Benutzer hat Zugriff auf den Web-Server (siehe Kapitel 6.3 Web-Server).

* Abmelden nach 30 Min.:
Die zugewiesenen Rechte kdnnen mit einer automatischen Abmeldung verkniipft werden.
Der Benutzer wird 30 Minuten nach der letzten Aktion, oder nach dem Aus- und Einschalten abgemeldet.

5.6.4 Loschen

Mit dem Schalter LéscHEN kann ein Benutzer geldscht werden.
Mit dem Ja Schalter bestatigen.
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Add-ons sind optionale Softwarekomponenten, mit denen die Funktionen des Gerates wesentlich erganzt oder
verbessert werden. Add-ons missen aktiviert werden, bevor sie verwendet werden kdnnen (siehe Kapitel 5.4.3.7
Add-ons).

6.1 Add-on 1 ,,Remote Control“ (ID Nr. 56078995)

(Nur fur die XenoTouch-Steuerung mit SD-Kartenslot verfligbar)

Die Fernsteuerung erfolgt mit Hilfe eines VNC-Servers (Virtual Network Computing). Ein VNC-Server ist ein gra-
fisches Desktop-Sharing-System, um eine andere Computer-Plattform fernzusteuern sowie unabhangig zu steu-
ern. Er Ubertragt Gber ein Netzwerk die Tastatur- und Mauseingaben des lokalen Computers auf einen entfernten
Computer. Und im Gegenzug den Bildschirminhalt des entfernten Computers (Server) auf den lokalen Computer.

lhr Gerét enthalt einen VNC-Server, der einen VNC-Client (Viewer) benoétigt, um auf den Server zuzugreifen.
Es wird empfohlen den VNC-Viewer von RealVNC zu verwenden. Dabei handelt es sich um eine kostenlose
Software, die gemaR den Bedingungen der GNU Public License vertrieben wird. Die aktuelle Version der
VNC-Software kann von der nachstehenden Website heruntergeladen werden. Beachten Sie bitte, dass
der Viewer auf dieser Website fiir verschiedene Plattformen zur Verfiigung steht.

http://www.realvhc.com

& HINWEIS - Eine von uns gepriifte und freigegebene Version befindet sich auf der SD-Karte
Starten Sie den VNC-Viewer auf Ihrem Desktop und geben Sie die IP-Adresse sowie das Passwort lhres Gerats
ein, um lhr Gerat zu verbinden (siehe Kapitel 5.4.3.8.4 Fernsteuerung).

Wurde die Verbindung hergestellt, kbnnen Sie Ihr Gerat fernsteuern.

Aus Sicherheitsgriinden werden alle Benutzer automatisch abgemeldet. Um das Gerat zu steuern, missen sich
die Bediener erneut anmelden.

Wurde eine VNC-Verbindung hergestellt, wird die IP-Adresse des VNC-Clients in der Statusleiste des Geréats
angezeigt.

Der Fenstername des VNC-Clients ist der Hostname des Gerats (z. B.: Geratetyp und Seriennummer:
LwSUNTEST XXL+ 0909099%).

6.2 Add-on 2 ,,E-Mail Service* (ID Nr. 56078996)

(Nur fiir die XenoTouch-Steuerung mit SD-Kartenslot verfigbar)

Zum Senden von E-Mails muss vom Kunden ein SMTP-Server bereitgestellt werden. Ist dieser richtig konfiguriert,
sendet das Gerat eine E-Mail, wenn ein Fehler auftritt, eine Warnung ausgegeben wird, oder eine Priifung endet
(siehe Kapitel 5.4.3.8.2 SMTP und Kapitel 5.4.3.8.3 E-Mail-Service).

6.3 Add-on 3 ,,0Online Monitoring“ (ID Nr. 56078997)

(Nur fiir die XenoTouch-Steuerung mit SD-Kartenslot verfigbar)

Uber einen eingebetteten Web-Server ist eine Online-Uberwachung méglich. Von jedem PC innerhalb des lokalen
Netzwerks aus kann Uber einen Browser, wie beispielsweise Internet Explorer oder Firefox, auf den Webserver
zugegriffen werden. Die Webseite zeigt Informationen tGber den aktuellen Status des Gerats an.

Geben Sie die IP-Adresse lhres Geréats in die Adresszeile des Browserfensters ein, um eine Verbindung mit dem
Webserver herzustellen (siehe Kapitel 5.4.3.8.1 IP-Adresse). Es ist eine Authentifizierung mit dem Benutzerna-
men und der PIN erforderlich (siehe Kapitel 5.6 Benutzerprofile).

Bei dieser Authentifizierung handelt es sich um eine unsichere Methode zum Schutz vor unbefugtem Zugriff auf
den Webserver, da der Benutzername und das Passwort unverschlusselt Gber das Netzwerk ubertragen werden.
Sie basiert auf der Annahme, dass die Verbindung zwischen dem Client und dem Server als vertrauenswiurdige
Netzwerkverbindung (lokales Netzwerk) angesehen werden kann.
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Fehlermeldung

MaRnahmen

Die Probenraumtir ist offen. Bitte schliel3en!

Tur schlielRen

Der Wasserbehalter ist leer. Bitte auffillen!

Wasserbehélter nachfillen

Der Gehausedeckel ist offen. Bitte schlieRen!

Gehausedeckel schliel3en

Der Wasserstand im Befeuchter ist zu gering

Schlauchverbindungen Uberprifen
Tauchpumpe uberprifen
Gerateausrichtung Uberprifen

Die Lampe zundet nicht!

Sitz der Xenon-Lampe Uberpriifen
Sicherung der Xenon-Lampe Uberprifen
Alter der Xenon-Lampe Uberpriifen, eventuell tauschen

Parametertuberwachung:
Die Bestrahlungsstarke hat die zulassige Toleranz
Uberschritten

Testparameter Uberprifen

Maximal zulassige Toleranz der Programmparameter zu
klein gewahlt

Zeit bis Fehlermeldung zu klein gewahlt

Filtersystem reinigen bzw. tauschen

Prifen, ob richtiges Filtersystem verwendet wird

Prufen, ob richtiges Filtersystem programmiert ist

Alter der Xenon-Lampe kontrollieren

Parametertuberwachung:
Die Probenraumtemperatur hat die zulassige Tole-
ranz Uberschritten

Testparameter Uberprifen

Maximal zuldssige Toleranz der Programmparameter zu
klein gewahlt

Zeit bis Fehlermeldung zu klein gewahlt

Luftfilter Gberprifen bzw. tauschen
Umgebungstemperatur zu hoch

Parametertiberwachung:
Die Schwarzstandardtemperatur hat die zulassige
Toleranz Uberschritten

Testparameter Uberprifen

Maximal zulassige Toleranz der Programmparameter zu
klein gewahlt

Zeit bis Fehlermeldung zu klein gewahlt

Alter der Xenon-Lampe kontrollieren

Parametertuberwachung:
Die relative Feuchte hat die zulassige Toleranz
Uberschritten

Testparameter Uberprifen

Maximal zulassige Toleranz der Programmparameter zu
klein gewahlt

Zeit bis Fehlermeldung zu klein gewahlt

Parametertuberwachung:
Die maximale BST/BPT wurde Uberschritten

Testparameter Uberprifen
Maximale Schwarzstandardtemperatur zu klein gewahlt
Alter der Xenon-Lampe kontrollieren

Parametertiberwachung:
Die Probenbespriihung arbeitet nicht

Sitz des Spriihstabes prifen
Dusen reinigen
Position des BST/BPT-Sensors priifen

Die eingestellte Bestrahlungsstarke wird nicht
erreicht

Filtersystem reinigen bzw. tauschen

Prufen, ob richtiges Filtersystem verwendet wird
Prufen, ob richtiges Filtersystem programmiert ist
Alter der Xenon-Lampe kontrollieren

Gerat reinigen

Die Abweichung der Lichtsensoren ist zu grof3.
Bitte fihren Sie eine Kalibrierung durch

Gerat reinigen, Filtersystem reinigen, Kundenkalibrie-
rung durchfiihren

Die empfohlene Lampenbetriebszeit wurde

Xenonlampe tauschen

uberschritten
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7 Fehlerbeseitigung

Fehlermeldung

MalRnahmen

Das Karussell ist blockiert

Blockierung beheben

Die Seitenklappe ist offen. Bitte schliel3en!

Seitenklappe schliel3en

Die Flutungsanlage ist nicht betriebsbereit
Bitte den Hauptschalter, Fullstand und
Temperaturschalter Uberprifen

Hauptschalter, Fillstand und Temperaturschalter
Uberprtfen

Die Bespruhungsanlage ist nicht betriebsbereit
Bitte den Hauptschalter und Fllstand Uberprtfen

Hauptschalter und Fllstand Uberprifen

Die Lampenkassette ist nicht richtig eingesetzt

Sitz der Lampenkassette Uberprifen

Die Abweichung der Lichtsensoren ist zu grof}
Bitte flhren sie eine Kalibrierung durch

Gerat reinigen

Filtersystem reinigen bzw. tauschen

Alter der Xenon-Lampen kontrollieren

Prifen, ob richtiges Filtersystem verwendet wird
Kalibrierung der Lichtsensoren durchfihren

XENOSENSIV® RC:
Keine Verbindung

Es kann keine Funkverbindung zum Sensor hergestellt
werden.

Neue Batterie in XENOSENSIV RC einsetzen
XENOSENSIV RC in den Probenraum einsetzen
XENOSENSIV RC dem Gerat zuordnen

Prifen ob die Funkverbindung im 2.4 GHz Band evtl.
durch ein WLAN oder andere Funklbertragungen gestort
wird. Hierzu kann ein WLAN-Sniffer wie z.B. InSSIDer
von Metageek verwendet werden. Die vom XENOSEN-
SIV RC verwendete Frequenz kann an der Geratesteu-
erung eingestellt werden. (Siehe Kap. 5.4.3.1. b XENO-
SENSIV RC)

XENOSENSIV RC:
Die Batterie ist leer. Bitte ersetzen

Die Batteriespannung ist unter 2,8 V gesunken.
Neue Batterie in XENOSENSIV RC einsetzen

XENOSENSIV RC:
Sensor nicht im Probenraum!

XENOSENSIV RC in den Probenraum einsetzen

Lampen tauschen!

Die Lampennutzungsdauer ist erschopft.

Ein ordnungsgemaler Betrieb von XenoLogic
ist nicht mehr sichergestellt.

Neues Lampenset einbauen

Lampen tauschen!
Die Lampennutzungsdauer ist erschopft.

Neue Lampe einbauen

Ubertemperatur an der linken Lampe

Technischen Service benachrichtigen

Ubertemperatur an der mittleren Lampe

Technischen Service benachrichtigen

Ubertemperatur an der rechten Lampe

Technischen Service benachrichtigen

Ubertemperatur an der Heizung

Technischen Service benachrichtigen

Ubertemperatur im Vorschaltgerét

Technischen Service benachrichtigen

Ubertemperatur an der Lampenabluft

Technischen Service benachrichtigen

Back to
content
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Fehlerbeseitigung
Fehlermeldung MaRnahmen
Fehler im Wendelaufgetriebe Technischen Service benachrichtigen
Fehler im Luftklappenantrieb Technischen Service benachrichtigen
Checksummenfehler im Geratedatenspeicher Technischen Service benachrichtigen
Der Geratedatenspeicher fehlt! Technischen Service benachrichtigen
Keine Verbindung zum IO Board Technischen Service benachrichtigen

Bitte den Service rufen

Die maximale Probenraumtemperatur wurde tUber- [ Technischen Service benachrichtigen
schritten

Die maximale Oberflachentemperatur wurde Uber- Technischen Service benachrichtigen
schritten

Der Probenraumlifter arbeitet nicht Technischen Service benachrichtigen
Kein Durchfluss in der Regendise Technischen Service benachrichtigen
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Update Geratesoftware

Update der Geratesteuerung

Die Speicherkarte ist im Standardlieferumfang des Gerats enthalten. Sie wird zum Ubertragen von Daten auf das
Gerat verwendet, besonders falls das Gerat nicht mit einem Netzwerk verbunden ist. Updates fir die Gerate-
steuerung werden von Atlas generell per E-Mail an den Benutzer gesendet. Diese Updates werden dann auf die
Speicherkarte kopiert, um in die Geratesteuerung installiert zu werden.

A ACHTUNG - Dateinamen!
Die Dateinamen der Software Updates, die per E-Mail zugesandt werden, sind stets identisch.
Es ist nicht moglich, die Programmversion aus den Dateinamen herzuleiten. Bei Auslieferung
des Gerats ist die ab Werk installierte Version auf der Speicherkarte abgelegt. Stellen Sie vor der
Durchfiihrung eines Software Updates sicher, dass eine Sicherungskopie der gegenwartig ver-
wendeten Programmversion vorhanden ist.

A ACHTUNG - Datenverlust!
Bei der Aktualisierung lhrer Software konnen Geréte- und Priifdaten verloren gehen. Daher emp-
fehlen wir, die gerate- und kundenspezifischen Daten zu notieren, z.B. lhre eigenen Program-
me, Betriebsstunden und Kalibrierdaten. AuBerdem sollten laufende Priifungen beendet werden,
oder der Benutzer sollte warten, bis die Priifung abgeschlossen ist, bevor das Update durchge-
fiihrt wird.

(&=  HINWEIS
Eine laufende Prifung sollte vor der Durchfiihrung eines Updates abgeschlossen werden.

Durchfiihrung eines Updates:

1. Speichern Sie die Dateien UPDATE.BIN und INSTALL.BIN, die Ihnen per E-Mail zugesendet wurden, auf einer
Speicherkarte.

Schalten Sie das Gerat aus.

Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein.

Schalten Sie das Gerat ein.

Aktivieren Sie die Funktion START SOFTWARE UPDATE (Software-Update starten) und befolgen Sie die An-
weisungen auf dem Bildschirm.

aRwN

(&=  HINWEIS - Neustart:

Nach Abschluss des Updates muss das Gerat erneut gestartet werden.
*  Nehmen Sie die Speicherkarte aus dem Steckplatz.

» Schalten Sie das Gerat aus.

» Schalten Sie das Gerat wieder ein.

i HINWEIS - Identifizieren der Softwareversion:
Einzelheiten Uber die gegenwartig installierte Softwareversion sind im Hilfe-Fenster zu finden.
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Gerate-Schnittstellen

RS 232-Schnittstelle:

Datenbits:
Paritat:
Stoppbits:

agrON -~

Flusssteuerung:

Bits pro Sekunde:

19200

8

keine

1

keine

TxD
RxD
GND

2
3
5

>
-
-

Schnittstelle an der Steuerung
(9-poliger Stecker)

Personal Computer
(9-poliger Stecker)

2 RxD
3 TxD
5 GND

Beschreibung Kabel:
Sub D Verlangerung, 1:1
9 pol. Buchse/Stecker

L ATLAS

MATERIAL TESTING SOLUTIONS

Beispiel fur eine Datenausgabe Uber die serielle Schnittstelle. Je nach Gerat und Konfiguration kann es hierbei zu
Abweichungen kommen.

TIME PN PZ CHT | BST| RH |IRR
14:45:00 [ 01 | 0O6Ot [ 30,0 [ 80,0 | 50,0 | 0,0
14:46:00 [ 01 | 0059t | 30,0 | 80,0 | 50,0 | 0,0
14:47:00 [ 01 | 0058t | 30,0 | 80,0 | 50,0 | 0,0

PN = Phasennummer

PZ = Phasenzeit
CHT = Probenraumtemperatur in °C

BST = Schwarzstandardtemperatur in °C

RH = Relative Luftfeuchtigkeit in %
IRR = Bestrahlungsstarke in W/m?

= weitere geratespezifische Daten

USB-Schnittstelle:

* inaktiv

Netzwerkkarte:
 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX kompatibel)
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Gerate-Schnittstellen

Speicherkarte:
» Fir Software-Update und zur Datenerfassung

Beispiel fur eine Datenausgabe auf die SD Karte. Je nach Gerat und Konfiguration kann es hierbei zu Abweichun-
gen kommen.

Date Time | Phase nr| Water | Phase value | Phase type | CHT | BST | RH 300-400 nm
13.11.2014 | 13:53:32 01 Off 0121 time 39,5 | 49,0 | 26,6 0,0
13.11.2014 | 13:54:32 01 Off 0120 time 39,5 | 48,9 | 26,6 0,0
13.11.2014 | 13:55:32 01 Off 0119 time 39,1 | 56,8 | 45,8 89,4
13.11.2014 | 13:56:32 01 Off 0118 time 41,1 | 70,8 | 431 75,6
13.11.2014 | 13:57:32 01 Off 0117 time 44,0 | 79,3 | 40,0 74,7
13.11.2014 | 13:58:32 01 Off 0116 time 47,51 86,2 | 36,1 74,6

CHT = Probenraumtemperatur in °C

BST = Schwarzstandardtemperatur in °C

RH = Relative Luftfeuchtigkeit in %

300-400 nm = Bestrahlungsstarke in W/m? @ 300 nm — 400 nm
= weitere geratespezifische Daten
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